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ПЕРСИАН I 25 X 40

ПЕРСИАН
25 Х 40
Лаконичные оттенки серой фоновой плитки прекрасно сочетаются с вос-
точными орнаментами декоров третьего обжига коллекции «Персиан». 
С ними Вы превратите любое помещение в дышащий негой и великоле-
пием дворец сказочного халифа и окунетесь в таинственную атмосферу 
сказочного Востока. Рельефная база с эффектом сеточки может приме-
няться вместо привычной темной, открывая еще больший простор для 
воплощения самых смелых фантазий.

КАРТЬЕ СЕР КГ 01 
40Х40

КАРТЬЕ СЕР ВЕРХ 01
25Х40

ПЕРСИАН СЕР НИЗ 02
25Х40

ПЕРСИАН СЕР ДЕКОР 02
25Х40

ПЕРСИАН СЕР ДЕКОР 01
25Х40

5

43

5
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САКУРА I 25 X 40

САКУРА
25 Х 40
Тонкий аромат сакуры заставит отвлечься от суеты и насладиться сочной 
зеленью цветущей весны. Фоновая глянцевая плитка, выполненная на 
рельефном штампе, имеет выраженный рельеф. Дополнительная отделка 
ветрозой придает декорам с изображением цветка японской вишни ин-
тересный эффект серебряной пыли.

МОНОКОЛОР ЗЕЛ КГ 01 V2  
40Х40

САКУРА ЗЕЛ ВЕРХ 01
25Х40

САКУРА ЗЕЛ НИЗ 02
25Х40

САКУРА ЗЕЛ БОРДЮР 01
40Х7,5

САКУРА ЗЕЛ ДЕКОР 01
25Х40

3
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САКУРА  I 25 X 40

САКУРА
25 Х 40
Фотографичное изображение цветущей вишни, намеренно нечеткое, словно подернутое «розовой дымкой», 
делает коллекцию «Сакура» очень романтичной. 
Декоры коллекции можно использовать в качестве одинарных вставок или выкладывать их в ленты и пан-
но любой конфигурации. Если разместить рядом плитки с разными рисунком, то из-за отсутствия стыковки 
основного изображения создается интересное ощущение цветочного калейдоскопа.

МОНОКОЛОР КОР КГ 01 V2  
40Х40

САКУРА КОР ВЕРХ 01
25Х40

САКУРА КОР ДЕКОР 01
25Х40

САКУРА КОР ДЕКОР 02
25Х40

САКУРА КОР ДЕКОР 03
25Х40

САКУРА КОР ДЕКОР 04
25Х40

1

САКУРА КОР НИЗ 02
25Х40

САКУРА КОР БОРДЮР 01
40Х7,5
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ФЕЛИСА I 25 X 40

ФЕЛИСА
25 Х 40
Утонченное сочетание перламутровой ветрозы и жемчужного блеска, за-
гадочное и манящее, как лунный свет, передает любому интерьеру ма-
гические свойства этих материалов, главные из которых – привлекать в 
жизнь новых людей и знакомства и дарить своим обладателям молодость 
и здоровье.

МОНОКОЛОР БЕЛ КГ 01 V2  
40Х40

МОНОКОЛОР ЧЕР КГ 01 V2  
40Х40

КАМЕЛИЯ БЕЛ ВЕРХ 01
25Х40

КАМЕЛИЯ ЧЕР НИЗ 02
25Х40

ФЕЛИСА БЕЛ ДЕКОР 01
25Х40

3 2



236 237

ФЛОРА I 25 X 40

5

ФЛОРА
25 Х 40
К дворцовой романтике XVIII века отсылает нас коллекция «Флора», с ее 
ониксовыми текстурами и растительным декором в пастельных тонах – 
шалфейном, розовом, бежевом. Специальная техника глянцевого покры-
тия заставляет плиты буквально светиться, а за счет применения особо-
го материала – люминора – некоторые элементы декоративной вставки 
приобретают бархатный золотистый блеск. Чтобы полностью реализо-
вать барочные мотивы, предусмотрены элементы с рельефом «буазери», 
а точной вертикальной выкладке помогут настенный плинтус и бордюр.

ФЛОРА БЕЖ ВЕРХ 01
25Х40

ФЛОРА ЗЕЛ НИЗ 02    
25Х40

ФЛОРА БЕЖ ДЕКОР 01
25Х40

5 3

ФЛОРА БЕЖ КГ 01
40Х40

6

КЕРАМИК 
БЕЛ ПЛИНТУС 01
20Х25

КЕРАМИК 
БЕЛ БОРДЮР 01 
25Х6
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ЧАРЛИ I 25 X 40

ЧАРЛИ
25 Х 40
Небоскребы, чарльстон, глянцевая черно-белая плитка чикагских «спи-
кизи», немые комедии – эстетика «ревущих 20-х» отражена в коллекции 
«Чарли». Узор на белых декоративных элементах, имитирующий ков-
ровую «метлахскую» укладку, позволяет добиться актуального дизайна 
стен с ностальгической отсылкой к классике, а элементы с геометриче-
ским рельефом из «примятых» черных квадратов, напоминающих ручную 
работу, дают возможность неформального решения любого интерьера, в 
том числе – в жилых зонах.

МОНОКОЛОР БЕЛ КГ 01 V2  
40Х40

МОНОКОЛОР ЧЕР КГ 01 V2  
40Х40

СИМФОНИЯ БЕЛ ВЕРХ 01
25Х40

ЧАРЛИ СВ НИЗ 01
25Х40

ЧАРЛИ ЧЕР НИЗ 02
25Х40

3 2
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ЭФА I 25 X 40

ЭФА
25 Х 40
Золото и покой балтийских дюн – вот главная идея коллекции «Эфа», на-
поминающей о взаимной игре света на песочных и морских волнах. Ма-
товая, шелковистая на ощупь поверхность отсылает к тончайшему песку, 
а нежный асимметричный узор воспроизводит рельеф барханов. К жар-
кому Востоку отсылают плиты в технике терраццо, похожие на шлифо-
ванный песчаник с вкраплениями белого камня, а золотые прихотливые 
линии декора напоминают рисунок от игры ветра на дюнах. Выполнен-
ные в том же ключе напольные плиты дают возможность создать теплый 
и гармоничный интерьер, который подойдет любым жилым помещениям.

ЭФА БЕЖ КГ 01   
40Х40

ЭФА БЕЖ КГ 02   
40Х40

ЭФА БЕЖ ВЕРХ 01
25Х40

ЭФА БЕЖ НИЗ 02
25Х40

ЭФА БЕЖ НИЗ 03
25Х40

ЭФА БЕЖ ДЕКОР 01   
25Х40

3 3

4

4

6

3 5
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АЛЖИР I 20 X 30

АЛЖИР
20 Х 30
Основа дизайна коллекции «Алжир» – насыщенный мо заичный рельеф, который придает 
динамику общему настроению интерьера. Богатая палитра красок в бежевой тональности 
оставляет про стор для фантазии. Один из вариантов основы позво ляет делать плавный пере-
ход от светлого фона к темному. Также предлагается дополни тельный фоновый декор с вос-
точными орнаментами.

2

МОНОКОЛОР БЕЖ КГ 01 V2 
40Х40

АЛЖИР БЕЖ ВЕРХ 01
20х30

АЛЖИР БЕЖ НИЗ 02
20х30

АЛЖИР БЕЖ НИЗ 03
20х30

АЛЖИР БЕЖ НИЗ 04
20х30

3 3
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САПФИР I 20 X 30

САПФИР
20 Х 30
Глубокое синее море и шелковистый белый мрамор: ренессансная живопись стала ис-
точником вдохновения для коллекции «Сапфир», включающей два гармонирующих друг 
с другом варианта. Необыкновенную насыщенность цвета здесь обеспечивает высокое 
содержание оксида кобальта, а использование металла в финишном покрытии создает 
особый оптический эффект при любом освещении. Центральная вставка поможет соз-
дать более классический интерьер за счет вертикальной выкладки в сочетании с тек-
стурой благородного белого мрамора, тогда как вставка с геометрическим паттерном в 
сочетании с рельефом и трендовым синим оттенком даст возможность воплотить самые 
актуальные дизайнерские идеи.

САПФИР СВ КГ 01
40Х40

66

САПФИР СВ ВЕРХ 01
20Х30

САПФИР СВ ВЕРХ 02
20Х30

САПФИР СВ ДЕКОР 02 
20Х30

САПФИР СВ ДЕКОР 01
20Х30

САПФИР СИН НИЗ 02
20Х30

САПФИР СИН НИЗ 03
20Х30

35
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АГАТ I 40 X 40

АГАТ
40 Х 40
Глянцевый керамогранит коллекции «Агат» достоверно переда-
ет рисунок среза натурального камня. Плитка выполнена в бе-
жевом варианте. Роскошный классический дизайн для больших 
помещений.

АГАТ БЕЖ КГ 01 V2 
40Х40

6 2
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МОНБЛАН I 40 X 40

МОНБЛАН
40 Х 40
Крепость гранитных скал, все оттенки неприступных утесов и прожилки ве-
ковых ледников мы воссоздали в керамограните, вдохновляясь величием горы 
Монблан.
Керамогранит с матовой рельефной поверхностью. Коллекция имеет мягкую 
неоднородность в цвете и представлена в трех оттенках: бежевый, черный и 
коричнево-серый. Удобный формат позволяет использовать керамогранит в 
помещениях различной площади, при этом он гармонично смотрится как в ин-
терьере, так и экстерьере.

МОНБЛАН 
КОРИЧНЕВО-СЕР 01 КГ ГЛАЗ V2
40Х40

МОНБЛАН 
ЧЕРН 01 КГ ГЛАЗ V2
40Х40

МОНБЛАН БЕЖ 01 КГ ГЛАЗ V2
40Х40

3

10 2 10 2
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МОНОКОЛОР I 40 X 40

МОНОКОЛОР БЕЖ КГ 01  V2
40Х40

МОНОКОЛОР СЕР КГ 01  V2
40Х40

МОНОКОЛОР БЕЛ КГ 01  V2
40Х40

МОНОКОЛОР ЗЕЛ КГ 01  V2
40Х40

МОНОКОЛОР ЧЕР КГ 01  V2
40Х40

2

2

3 3

2

МОНОКОЛОР
40 Х 40
Облицовочные материалы Unitile Pro экологичны и устойчивы к внешним воздействиям и влиянию 
окружающей среды.
Цветовое решение моноколоров Unitile Pro совпадает с международной палитрой RAL, которая се-
годня широко используется в промышленности, торговле, архитектуре и дизайне. Мы выбрали наибо-
лее популярные и востребованные на сегодняшний день оттенки.

МОНОКОЛОР КОР КГ 01  V2
40Х40

1
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ТИЦИАН I 40 X 40

ТИЦИАН
40 Х 40
Оригинальное дизайнерское решение – керамогранит «Тициан» 
напоминает мозаику из фрагментов натурального камня. Кол-
лекция выполнена в двух вариантах оттенков серой и бежевой 
гаммы.       

ТИЦИАН БЕЖ КГ 01 V2 
40Х40

ТИЦИАН СЕР КГ 01 V2 
40Х40

3

3

3

3
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НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ

КАЛИБРЫ ОБЛИЦОВОЧНОЙ ПЛИТКИ

КАЛИБРЫ КЕРАМОГРАНИТА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И КЕРАМОГРАНИТА

Изображения плиток, представленных в каталоге, могут отличаться от оригинальных, но максимально приближены к ним.  
При получении товара необходимо проверить целостность товара (отсутствие повреждений). В соответствии со ст. 459 ч.1 ГК РФ (также 
ст.211 ГК РФ) риски случайной гибели или повреждения товара переходят к покупателю в момент передачи ему товара, претензии по 
целостности доставленного покупателю товара можно предъявить только до момента передачи ему товара продавцом.
При обнаружении в товаре недостатков в соответствии со ст. 25 Закона «О защите прав потребителей» вы вправе обменять товар, если 
товар не был в употреблении, сохранен его товарный вид, фабричные ярлыки и упаковка.
В соответствии со ст. 18 Закона «О защите прав потребителей» потребитель имеет право на возврат (замену) товара при обнаружении 
в товаре недостатков, за исключением боя (сколов).
В процессе производства керамических материалов может возникать незначительная цветовая разнооттеночность. Для удобства 
использования плитка и керамогранит разделяются на партии. В пределах одной партии плитка или керамогранит имеют одинаковую 
тональность.
В соответствии со спецификой производства керамических материалов их фактический вес и размер могут отличаться от номинального. 
Для удобства использования плитки разделены на калибры – группа керамической плитки или керамогранита с одинаковым рабочим 
размером в пределах допустимых отклонений, как правило, ±0,5 мм.
Информация о калибре и номере партии указана на упаковке.

Внимание! Плитка, приобретаемая в одно помещение, должна быть одной партии и одного калибра. Претензии по тональности, 
размерам, кривизне лицевой поверхности и дефектам внешнего вида принимаются до укладки плитки.

Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен предназначены для укладки в помещениях, которые не 
подвергаются воздействию мороза и иных атмосферных воздействий.
Плитки керамические «Керамогранит» предназначены для облицовки внутренних и наружных стен, жилых, общественных и промышленных 
зданий, цоколей, а также покрытия внутри этих помещений, лестничных маршей, лоджий и балконов, для устройства фасадных систем.
Для предотвращения образования потертостей и царапин на лицевую поверхность плитки некоторых дизайнов наносится воск. С 
лицевой поверхности плитки воск удаляется пластиковым или деревянным шпателем. Остатки воска необходимо удалять ветошью, 
смоченной горячей водой или органическим растворителем (уайт-спирит). Эта информация указана на упаковке.
Нанесение клеевого состава на не рекомендуемые поверхности (например, краска, металл, пластик и т.д.) может вызвать отслоение 
раствора вместе с плиткой. Превышение рекомендуемого слоя клеевого состава влечет за собой повышенную усадку материала, 
вследствие чего возможно растрескивание глазурного слоя плитки с затрагиванием черепка, отслоение плитки от клеевого слоя или 
отслоение плитки вместе с клеевым слоем. Не рекомендуется использовать клей «Бустилат» и другие синтетические клеи и замазки. 
Рекомендуется использовать профессиональные сухие клеевые смеси. Для приготовления и нанесения смеси на поверхность или 
плитку необходимо строго следовать рекомендациям, нанесенным производителем на упаковку смеси, а именно:

При уходе за декоративными элементами следует максимально ограничить применение абразивных и агрессивных моющих средств на кислотной основе.
Частой причиной загрязнения по краям плитки является несвоевременное удаление клеевого раствора или затирки в процессе укладки. 
В течении 30 минут после укладки плитки затирки швов, если производитель клеевого состава или затирки не рекомендует более 
короткий срок, необходимо удалить с лицевой поверхности плитки остатки клеевого раствора или затирки.

Восприятие рисунка на одной плитке и в ковре могут значительно отличаться. Коллекции плитки и керамогранита, имитирующие 
камень, дерево и другие материалы имеют несколько вариантов графических изображений, упакованные в коробки случайным образом. 
Это позволяет при укладке создавать массивы идеально повторяющие оригинальные фактуры. Поэтому, перед укладкой плитки 
и керамогранита, крайне важно создать имитацию ковра. Сделать это удобнее всего на полу. Однородность цвета и рисунка ковра 
характеризуется показателем – вариативность.
Вариативность ковра демонстрирует графическую или тоновую изменчивость плиток одной номенклатуры.

300х500х9 250х600х9 300х900х10

Калибр 0 498,0±0,5 мм 598,0±0,5 мм

Калибр 1 499,0±0,5 мм 599,0±0,5 мм 899,0±0,5 мм

Калибр 2 500,0±0,5 мм 600,0±0,5 мм 900,0±0,5 мм

Калибр 3 901,0±0,5 мм

125х500х8 450х450х8 600х600х10 600х1200х10 mat 600х1200х10 lappato

длина ширина длина ширина длина ширина длина ширина длина ширина

 Калибр З 495,2 122

 Калибр Ж 496,8 123

 Калибр Е 498,4 124

Калибр F 594 594 1194 594 1194 594

 Калибр D 446 446

 Калибр C 447 447

 Калибр B 448 448

 Калибр A 449 449

 Калибр 0 450 450

 Калибр 1 451 451

 Калибр 2 452 452

 Калибр 3 453 453

Калибр 4 500 125

Калибр 5 501,6 126

Калибр 6 503,2 127

V1 — ОДНОРОДНЫЙ КОВЕР
 
Различия между плитками 
минимальны. Свойственна 
для моноколоров и 
природных текстур с 
монотонной окраской.

V2 —ЛЕГКАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ
 
Отличия тона или рисунка плиток 
заметны в пределах базового цвета 
или базовой текстуры. Характерна для 
бетонов, большей части мраморных, 
каменных и классических деревянных 
фактур, ряда дизайнерских рисунков.

V3 — УМЕРЕННЫЙ  КОВЕР
 
Все плитки выдержаны в опреде-
ленной цветовой гамме, но коли-
чество цветов и их доминирова-
ние на плитках могут значительно 
отличаться. Используется для 
воссоздания ярких природных 
и дизайнерских фактур.

V4 – СУЩЕСТВЕННЫЙ КОВЕР
 
Плитки могут иметь абсолютно 
разные рисунки и цвета, не 
редко контрастные. Ковер из 
таких плиток всегда уникален.

по подготовке поверхности перед укладкой;         по расходу готового клея на плитку;         по площади покрытия плитки раствором (не менее 90%).

Производство лаппатированного керамогранита с равномерной зеркальной поверхностью высокой степени блеска – одна из самых интересных и 
сложных технологий в отрасли. Для создания такой поверхности используются дорогостоящие глазури (стекловидные массы), при полировании которых 
керамогранит получает неповторимую глубокую фактуру и цвет. Но, следует помнить, что любая глянцевая поверхность неустойчива к абразивам, а при 
попадании большого количества воды, становится скользкой. Поэтому применение лаппатированного керамогранита имеет ряд ограничений. При этом 
следует помнить, что керамогранит, даже лаппатированный – наиболее устойчив по сравнению с любой натуральной поверхностью.

Область применения лаппатированного керамогранита
Частные и коммерческие интерьеры с невысокой проходимостью, за исключением помещений с обильным присутствием воды.
Не рекомендуется использование лаппатированного керамогранита:

• во входных зонах;
• в зонах повышенного пешеходного трафика: торговые центры, технические помещения, аэропорты, вокзалы и т.п. В таких помещениях 

использование лаппатированного керамогранита возможно фрагментарно для создания декоративных зон, не совпадающих с основным 
пешеходным трафиком;

• в мокрых зонах бассейнов и душевых;
• в зонах детских игровых площадок;
• с осторожностью в кухнях и ванных комнатах.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛАППАТИРОВАННОГО КЕРАМОГРАНИТА
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Советы по подбору затирки для межплиточных швов
Для лаппатированного керамогранита рекомендуем использовать затирку, одинаковую по цвету с плиткой. При использовании контрастной 
по цвету затирки сначала следует провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место 
окрашивание, необходимо до затирки межплиточных швов обработать поверхность плитки защитным средством, предотвращающим 
проникновение красящих пигментов в микропоры, которые имеются на поверхности плитки.

Уход за лаппатированным керамогранитом
Лаппатированный керамогранит обладает уникальными эстетическими характеристиками, но требует внимательного отношения при 
укладке, тщательного ухода и регулярной очистки. Вот почему важно соблюдать несколько правил:

1. при выборе продукта учитывать ограничения по области применения, перечисленные выше;
2. ограничить использование лаппатированного керамогранита в зонах приема пищи и местах, где возможно использование масел 

(из-за высокого риска, вызванного повышенным скольжением материала) и различных красящих веществ (чай, кофе, газированные 
напитки с яркой окраской, фрукты). Пролитый чай, кофе, масло или случайно оброненный маркер иногда могут оставлять на 
поверхности пятна, от которых сложно, а порой просто невозможно избавиться. Это особенно актуально для лаппатированного 
керамогранита, т.к. при его производстве на поверхности вскрываются микропоры, в которые со временем может забиваться грязь;

3.  при укладке не допускать попадания клеевого раствора на лицевую поверхность, при попадании незамедлительно произвести 
первичную очистку чистой влажной тканью или целлюлозной губкой;

4. сразу после укладки и в процессе эксплуатации рекомендуется обрабатывать поверхность защитными составами для 
предотвращения проникания масел, жиров и красителей в микропоры на лицевой поверхности;

5. использовать коврик для очистки обуви перед входом в помещение, пол которого выложен лаппатированным керамогранитом;
6. не использовать абразивные чистящие средства и жесткие щетки, чтобы избежать появления мелких царапин;
7. не использовать кислотосодержащие чистящие составы, т.к. они могут разрушить межплиточные швы или изменить их цвет;
8. для очистки поверхности использовать современные профессиональные средства;
9. для безопасного и эффективного удаления загрязнений следует определить его природу и подобрать соответствующее чистящее средство;
10. перед использованием любых чистящих средств и химических составов внимательно ознакомьтесь с инструкциями производителя. Рекомендуется 

перед использованием проверять действие любых чистящих средств и химических составов на малозаметном участке керамического покрытия. 

Коэффициент сопротивления скольжению для полов в рабочих помещениях и рабочих зонах при хождении в рабочей обуви по ГОСТ 
27180-2019 «Покрытия полов. Испытания. Определение противоскользящих свойств. Покрытия полов в рабочих помещениях и рабочих 
зонах. Испытание на скольжение по наклонной плоскости с повышенной степенью скольжения». При проведении испытания оператор в 
рабочей обуви ходит на горизонтальном помосте, устланном керамогранитом. На керамогранит предварительно наносится маслянистый 
слой. Угол наклона стенда меняется. Фиксируется угол, при котором оператор в рабочей обуви начинает испытывать неуверенность при 
ходьбе (скользить). 

Коэффициент сопротивления скольжению для полов во влажных зонах при хождении босыми ногами по по ГОСТ 27180-2019 «Покрытия 
полов в банях, санитарных и туалетных помещениях. Испытания на скольжение при хождении босиком по влажной наклонной плоскости». 
При проведении испытания оператор босиком ходит на горизонтальном помосте, устланном керамогранитом. На керамогранит 
предварительно наносится увлажняющий раствор. Угол наклона стенда меняется. Фиксируется угол, при котором оператор начинает 
испытывать неуверенность при ходьбе (скользить). 

Максимальное смещение при укладке (рисунки 3, 4) 
рекомендуем не более 30% по длинной стороне.

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4

Класс износостойкости керамогранита. 
Характеризует способность керамогранита противостоять истиранию поверхности без изменения рисунка. Испытание осуществляется в 
соответствии со стандартом ГОСТ 27180-2019, поверхность керамогранита подвергается многократному воздействию абразивного материала.

НЕКОТОРЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИТИКИ КЕРАМОГРАНИТА

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СХЕМЫ УКЛАДКИ

Напольное покрытие в 
частных помещениях с 
низкой интенсивностью 
использования, не 
подвергающихся 
воздействию абразивных 
материалов, в которых 
используется обувь 
исключительно на мягкой 
подошве, например, 
ванные комнаты

Напольное покрытие 
в частных жилых 
помещениях с минимальным 
воздействием абразивных 
материалов: жилые комнаты, 
спальни, ванные комнаты. 
Допускается хождение 
в ежедневной обуви на 
жесткой подошве, кроме 
специальной обуви, в том 
числе с металлическими 
набойками. Исключения: 
кухни и входные зоны. 

Напольное покрытие в 
помещениях с невысоким 
воздействием абразивных 
материалов и частой 
ходьбой: жилые помещения 
без ограничений, офисные 
помещения со средним 
трафиком. Возможно 
хождение в ежедневной 
обуви на жесткой подошве, 
кроме специальной обуви, в 
том числе с металлическими 
набойками.

Напольное покрытие 
в помещениях с 
небольшим воздействием 
абразивных материалов: 
жилые помещения без 
ограничений, общественные 
и коммерческие помещения 
со средним и высоким 
трафиком: рестораны, 
офисы, гостиницы, в том 
числе лестничные площадки, 
холлы, балконы, террасы

Напольное покрытие 
в помещениях 
с небольшим 
воздействием 
абразивных материалов 
и интенсивным 
трафиком: 
гипермаркеты, торгово-
развлекательные 
центры, внутренние 
фойе вокзалов и 
аэропортов

1 2 3 4 5

ГОСТ 27180-2019 п.14, таблица 14. Рабочий эталон подошвы обуви по образцу плитки

Угол наклона α, град Группа классификации

α<6˚ вне классификации

6˚≤α≤10˚ R-9

10˚<α≤19˚ R-10

19˚<α≤27˚ R-11

27˚<α≤35˚ R-12

α≤35˚ R-13

ГОСТ 27180-2019 п.14, таблица 15. Рабочий эталон подошвы ноги человека по образцу плитки (влажная поверхность).

Угол наклона α, град Группа классификации

12˚≤α<18˚ А

18˚≤α<24˚ В

24˚ <α С
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ПАРАМЕТР

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 
ГОСТ 13996-2019 ТРЕБОВАНИЯ ГК UNITILE ПЛИТКИ 1 СОРТА

GROUP BIII E > 10%, НОМИНАЛЬНЫЙ 
РАЗМЕР 
N >15 СМ.

ФОРМАТ ОБЛИЦОВОЧНОЙ ПЛИТКИ, ММ

30
0х

50
0х

9

25
0х

60
0х

9

30
0х

90
0х

10

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Разность между наибольшими и наименьшими 
размерами плиток одного калибра по длине и 
ширине не должна быть более, мм

±2,0 мм ±0,5% ±0,5мм ±0,5мм ±0,5мм

Разность между наибольшими и наименьшими 
значениями толщины одной партии не должна быть 
более, мм

±0,5 мм±10% 1,0 мм 1,0 мм 1,0 мм

Разность между наибольшими и наименьшими 
значениями толщины одной плитки 
(разнотолщинность) не должна быть более, мм

±0,5 мм±10% 0,5 мм 0,5 мм 0,5 мм

Кривизна лицевой поверхности, не более, мм + 2,0 мм; -1,5 мм.+0,5%; -0,3% относительно 
соответствующих рабочих размеров плитки

по диагонали, по 
длинной грани 
не более +1,5/-
0,5мм; по малой 
грани не более 
+0,8/-0,5мм;

по диагонали, по 
длинной грани 
не более +1,5/-
0,5мм; по малой 
грани не более 
+0,8/-0,5мм;

по диагонали, по 
длинной грани не 
более +1,8/-0,5мм; по 
малой грани не более 
+0,8/-0,5мм;

Отклонение формы плиток 
от прямоугольной 
(косоугольность), не более, мм

±2,0 мм ± 0,5%

при 250 мм - 1,25 мм ≤0,5 мм

при 300 мм - 1,5 мм ≤0,8 мм

при 500 мм - 2,5 мм ≤1,2 мм

при 600 мм - 3,0 мм ≤1,2 мм

при 900 мм - 4,5 мм ≤1,2 мм

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Водопоглощение, % E>10%, минимальное отдельное значение 9% >10%

Предел прочности при изгибе, МПа, не менее
при толщине ≥7,5 мм не менее15МПа

15 МПа

при толщине <7,5 мм не менее 12МПа

Рарушающая нагрузка, Н, не менее:
при толщине ≥7,5 мм не менее 600 Н 600 Н

при толщине <7,5 мм не менее 200 Н 200 Н

Термическая стойкость глазури, 0С:
— плиток покрытых белой глазурью
— плиток покрытых цветной глазурью

150
125

150
125

Стойкость к образованию трещин стойкая при давлении пара 5 атм 
и выдержке 2 часа стойкая при давлении пара 5 атм и выдержке 2 часа

Химическая стойкость глазури

Устойчивость к кислотам и щелочам 
низкой концентрации:Классы А, В, С Классы А, В, С

Устойчивость к бытовым химикатам    
Классы А, В Классы А, В

Устойчивость к образованию пятен Классы 1-5 Не менее 4 класса

ПАРАМЕТР

МЕЖГОСУДАР-СТВЕННЫЙ 
СТАНДАРТ ГОСТ 13996-2019 
±0,5%
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ТРЕБОВАНИЯ ГК UNITILE ПЛИТКИ 1 СОРТА ДЛЯ 
ГЛАЗУРОВАННОГО КЕРАМОГРАНИТА

GROUP 
BI А ≤ 0,5%, НОМИНАЛЬ-
НЫЙ РАЗМЕР 
N >15 СМ.

ФОРМАТ ГЛАЗУРОВАННОГО КЕРАМОГРАНИТА, ММ

12
5х

50
0х

8

45
0х

45
0х

8

60
0х

60
0х

10

60
0х

12
00

х1
0

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Разность между  наибольшими и наименьшими значениями 
толщины плитки одной партии не должна быть более, мм 1,0 мм±5% ±5% 1,0 мм 1,0 мм 1,0 мм 1,0 мм

Разность между наибольшими и наименьшими значениями 
толщины одной плитки (разнотолщинность) не должна быть 
более, мм

±0,5 мм±5% — 0,5 мм 0,5 мм 0,5 мм 0,5 мм

КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Вогнутость, выпуклость по большой грани, мм

±2,0 мм ± 0,5% ±0,5%

-0,5/+0,8 -0,7/+1,2 -1,0/+1,5 -0,8/+1,5

Вогнутость, выпуклость по малой грани, мм -0,5/+0,8 -0,7/+1,2 -1,0/+1,5 -0,8/+1,5

Вогнутость, выпуклость по диагонали -0,5/+0,8 -0,7/+1,2 -1,0/+1,5 -1,0/+2,0

Отклонение формы плиток от прямоугольной 
(косоугольность), не более, мм ±2,0 мм± 0,5% ±0,6% 1,2 мм 1,3 мм 1,5 мм 1,0 мм

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Водопоглощение, % E ≤ 0,5% E ≤ 0,5% E ≤ 0,5%

Предел прочности при изгибе, МПа, не менее 35 МПа, минимальное значение 
32 МПа

35 МПа, минимальное 
значение 32 МПа 35 МПа

Разрушающая нагрузка, Н, при толщине ≥7,5 мм, не менее 1300 1300 1300

Разрушающая нагрузка, Н, при толщине <7,5 мм, не менее 700 700 700

Износостойкость, не более: 
а) для неглазурованных плиток:
— потеря массы на единицу площади 
по карунду, г/см² 
—объем снятого шлифованием материала, мм³ 
б) для глазурованных плиток 
для напольных покрытий

0,5

175

Класс 
износостойкости 1-5

—

175

Класс 
износостойкости 1-5

0,5

не более 150 мм3

Класс
износостойкости 1-5

Термическая стойкость глазури, °С: —плиток покрытых белой 
глазурью —плиток покрытых цветной глазурью 125

150 10 циклов по ISO 10545-9 150

Морозостойкость, число циклов, не менее 100 100 циклов по ISO 10545-12 150 циклов по ГОСТ 27180-2019

Устойчивость к образованию пятен: а) глазурованные 
керамические плитки б) неглазурованные керамические 
плитки

Классы 1-5 Не менее 3 класса,по ISO 
10545-14 Не менее 4 класса

Определение сопротивления скольжению керамических 
плиток для напольных покрытий: а) метод наклонной 
плоскости (угол наклона в градусах) б) динамический 
коэффициент трения μ

Декларируемое значение 
по требованию заказчика

по ISO 10545-
17Декларируемое значение 
по требованию заказчика

Декларируемое значение 
по требованию заказчика

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ

Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации: 
а) глазурованные керамические плитки б) неглазурованные 
керамические плитки

Классы А, В, С
EN ISO 10545-13 по 

государственной 
классификации

Класс  A, B, C

Устойчивость к бытовым химикатам и добавкам для 
водоподготовки бассейнов: а) глазурованные керамические 
плитки б) неглазурованные керамические плитки

Классы А, В EN ISO 10545-13, минимум GB 
минимум UB Класс  A, B
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ПАРАМЕТР

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 
ГОСТ 13996-2019 ТРЕБОВАНИЯ ГК UNITILE ПЛИТКИ 1 СОРТА

GROUP BIII E > 10%, НОМИНАЛЬНЫЙ 
РАЗМЕР N >15 СМ.

ФОРМАТ ОБЛИЦОВОЧНОЙ ПЛИТКИ, ММ

200х300х7 250х400х8

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Разность между наибольшими и наименьшими размерами плиток 
одного калибра по длине и ширине не должна быть более, мм

±2,0 мм 
±0,5% ±0,5 мм ±0,5 мм

Разность между наибольшими и наименьшими значениями 
толщины одной партии не должна быть более, мм

±0,5 мм 
±10% 1,0 мм 1,0 мм

Разность между наибольшими и наименьшими значениями 
толщины одной плитки (разнотолщинность) не должна быть более, 
мм

±0,5 мм 
±10% 0,5 мм 0,5 мм

Кривизна лицевой поверхности, не более, мм
+ 2,0 мм; -1,5 мм.
+0,5%; -0,3% относительно соответствующих 
рабочих размеров плитки

-0,5…+0,8 мм -0,5…+0,8 мм

Отклонение формы плиток 
от прямоугольной 
(косоугольность), не более, мм

±2,0 мм 
± 0,5%

при 200 мм - 1,0 мм ≤0,5 мм

при 250 мм - 1,25 мм ≤0,5 мм

при 300 мм - 1,5 мм ≤0,8 мм

при 400 мм - 2,0 мм ≤0,8 мм

Водопоглощение, %, не более: E>10%, минимальное отдельное значение 9% >10%

Предел прочности при изгибе, 
МПа, не менее

при толщине ≥7,5 мм не менее15МПа        
15 МПа

при толщине <7,5 мм не менее 12МПа

Разрушающая нагрузка, Н, не менее:
при толщине ≥7,5 мм не менее 600 Н      600 Н

при толщине <7,5 мм не менее 200 Н 200 Н

Термическая стойкость глазури, °С:            плиток покрытых белой 
глазурью                       150 150

плиток покрытых цветной глазурью 125 125

Стойкость к образованию трещин стойкая при давлении пара 5 атм и выдержке 2 часа  стойкая при давлении пара 5 атм и выдержке 2 часа

Химическая стойкость  глазури

Устойчивость к кислотам и щелочам низкой 
концентрации:                   Классы А, В, С Классы А, В, С

Устойчивость к бытовым химикатам :
Классы А, В Классы А, В

Устойчивость к образованию пятен Классы 1-5 Не менее 4 класса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМОГРАНИТА

Износостойкость, не более: 

а) для неглазурованных плиток:
— потеря массы на единицу площади по карунду, г/см² 
— объем снятого шлифованием материала, мм³ 
б) для глазурованных плиток для напольных покрытий

0,5
175

Класс износостойкости 1-5

—
175

Класс износо- стойкости 
0-5

Класс износо- стойкости 1-5

Термическая стойкость глазури, °С: 
— плиток покрытых белой глазурью 
— плиток покрытых цветной глазурью

125
150

10 циклов 
по ISO 10545-9

150

Морозостойкость, число циклов, не менее 100 100 циклов 
по ISO 10545-12 150 циклов по ГОСТ 27180-2019

Устойчивость к образованию пятен: 
а) глазурованные керамические плитки 
б) неглазурованные керамические плитки

Классы 1-5 Не менее 3 класса, по ISO 
10545-14 Не менее 4 класса

Определение сопротивления скольжению керамических плиток для 
напольных покрытий: а) метод наклонной плоскости (угол наклона в 
градусах) б) динамический коэффициент трения μ

Декларируемое значение 
по требованию заказчика

по ISO 10545-17
Декларируемое значение 
по требованию заказчика

Декларируемое значение по требованию 
заказчика

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ

Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации: 
а) глазурованные керамические плитки 
б) неглазурованные керамические плитки

Классы А, В, С
EN ISO 10545-13 по 

государственной 
классификации

Класс  A, B, C

Устойчивость к бытовым химикатам и добавкам для водоподготовки 
бассейнов: 
а) глазурованные керамические плитки 
б) неглазурованные керамические плитки

Классы А, В
EN ISO 10545-13, минимум 

GB 
минимум UB

Класс A, B

ПАРАМЕТР

МЕЖГОСУДАР-СТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 
ГОСТ 13996-2019
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ТРЕБОВАНИЯ ГК 
UNITILE К ПЛИТКЕ 1 СОРТА

ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА

GROUP 
BI А ≤ 0,5%, 
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 
N >15 СМ.

ГЛАЗУРОВАННОГО

ФОРМАТ, ММ

40
0х

40
0х

8

45
0х

45
0х

8

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Разность между наибольшими и наименьшими размерами плиток одного 
калибра по длине и ширине не должна быть более, мм ±2,0 мм                                    ±0,6% ±0,5% 1,0 мм 1,0 мм

Разность между наибольшими и наименьшими значениями толщины одной 
партии не должна быть более, мм ±0,5 мм                                   ±5% 0,5 мм 1,0 мм 1,0 мм

Разность между наибольшими и наименьшими значениями толщины одной 
плитки (разнотолщинность) не должна быть более, мм ±0,5 мм                                   ±5% 0,5 мм 0,5 мм 0,5 мм

КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Вогнутость, выпуклость по большой грани, мм
±2,0 мм 
± 0,5% ±0,5%

-0,7/+1,2 -0,7/+1,2

Вогнутость, выпуклость по малой грани, мм -0,7/+1,2 -0,7/+1,2

Вогнутость, выпуклость по диагонали -0,7/+1,2 -0,7/+1,2

Отклонение формы плиток от прямоугольной (косоугольность), не более, 
мм

±2,0 мм
± 0,5% ±0,6% 1,3 мм 1,3 мм

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Водопоглощение, % E ≤ 0,5% E ≤ 0,5% E ≤ 0,5%

Предел прочности при изгибе, МПа, не менее 35 МПа, минимальное значение 32 МПа 35 МПа, минимальное 
значение 32 МПа 35 МПа

Разрушающая нагрузка, Н, при толщине ≥7,5 мм, не менее 1300 1300 1300

Разрушающая нагрузка, Н, при толщине <7,5 мм, не менее 700 700 700
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УПАКОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

ГРУППА ФОРМАТ ТОЛЩИНА ЕДИНИЦА 
ИЗМЕР.

В КОРОБКЕ, 
ШТ

В КОРОБКЕ, 
М²

КОРОБОК НА 
ПОДДОНЕ, ШТ.

НА 
ПОДДОНЕ, 

М²

ВЕС КОРОБКА 
БРУТТО, КГ

ВЕС ПОДДОНА 
БЕЗ МАССЫ 

ПОДДОНА, КГ

Бордюр 250х60 8 шт. 20,00 — 84,00 — 4,30 361,03

Бордюр 250х65 9 шт. 20,00 — 84,00 — 5,14 431,76

Бордюр 250х85 9 шт. 20,00 — 84,00 — 6,91 580,60

Бордюр 300х57 9 шт. 16,00 — 136,00 — 4,17 567,94

Бордюр 300х75 9 шт. 19,00 — 84,00 — 7,22 606,48

Бордюр 500х75 9 шт. 10,00 — 72,00 — 6,67 480,24

Бордюр 600х65 9 шт. 12,00 — 60,00 — 7,95 477,00

Декоры 250х600 9 шт. 6,00 — 60,00 — 14,11 846,36

Панно из двух  плит 500х600 9 комплект 3,00 — 60,00 — 12,95 776,88

Панно из трёх плит 600х750 9 комплект 2,00 – 60,00 – 12,79 767,58

Декоры 300х500 9 шт. 6,00 — 46,00 — 13,92 640,32

Панно из четырех  плит 600х1000 9 комплект 1,00 — 46,00 — 9,17 421,82

Декоры 300х900 10 шт. 5,00 — 40,00 — 22,79 911,60

Панно из двух  плит 600х900 10 комплект 2,00 — 40,00 — 20,11 804,72

Плинтус 200х250 8 шт. 18,00 — 63,00 — 14,09 887,92

Плитка 300х500 9 м2 8,00 1,20 57,00 68,40 17,18 979,49

Плитка 250х600 9 м2 8,00 1,20 48,00 57,60 17,18 824,83

Плитка 300х900 10 м2 5,00 1,35 40,00 54,00 24,21 968,36

Керамогранит 125х500 8 м2 14,00 0,88 72,00 63,00 15,46 1113,39

Керамогранит 600х600 10 м2 4,00 1,44 30,00 43,20 33,63 1008,94

Керамогранит 450х450 8 м2 8,00 1,62 26,00 42,12 30,05 781,47

Керамогранит 600х1200 10 м2 2,00 1,44 27,00 38,88 35,48 958,00

ГРУППА ФОРМАТ ТОЛЩИНА ЕДИНИЦА 
ИЗМЕР.

В КОРОБКЕ, 
ШТ

В КОРОБКЕ, 
М²

КОРОБОК НА 
ПОДДОНЕ, ШТ.

НА 
ПОДДОНЕ, 

М²

ВЕС КОРОБКА 
БРУТТО, КГ

ВЕС ПОДДОНА 
БЕЗ МАССЫ 

ПОДДОНА, КГ

Бордюр 250х75 8 шт. 20 5,40 84 453,60

Бордюр 400х75 8 шт. 20 8,88 60 532,80

Декор 200х300 7 шт. 16 10,98 60 658,80

Декор 250х400 8 шт. 13 18,07 54 975,78

Керамогранит 400х400 8 м2 10 1,60 29,34 48 76,80 1408,42

Панно из трех плит 400х750 8 комплект 4 15,56 54 840,24

Плитка 200х300 7 м2 24 1,44 16,13 64 92,16 1032,58

Плитка 250х400 8 м2 14 1,40 17,51 54 75,60 945,54

Специфика производства керамических материалов, в т.ч. использование исключительно природного сырья со сложным химическим 
составом и высокотемпературный обжиг не позволяют выпускать идеально ровные изделия, абсолютно одинаковых размеров. 
Идеальную плоскостность и геометрию имеет только полированный неглазурованный ректифицированный керамический гранит. Для 
остальных видов керамических изделий устанавливаются нормативные допуски, которые позволяют выполнить облицовку поверхностей 
с ровными прямыми швами, без искривления плоскостности и разницы высот между смежными плитками. Контроль нормативных 
допусков осуществляется автоматизировано при помощи измерительных устройств высокой точности.

КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - для каждого формата плитки и керамогранита установлены свои допустимые отклонения 
по деформации, контролируемые в автоматическом режиме прибором Planar. Деформация может иметь вид выпуклости, вогнутости, и 
более сложных форм искривления: угол вверх, угол вниз, искривление в виде волны, локальные искривления на плитке и т.д.

ОТКЛОНЕНИЕ ФОРМЫ ПЛИТОК ОТ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ (КОСОУГОЛЬНОСТЬ) – контролируется с помощью автоматического 
устройства Liner с последующей выборочной проверкой с помощью прибора Плукометр. Принцип работы Плукометра основан на 
сравнении эталонного образца правильной формы и размеров с тестируемой плиткой.

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ демонстрирует пористость материала или его способность поглощать влагу. Водопоглощение определяет 
область эксплуатации и условия хранения керамических материалов. Материалы с водопоглощением более 10% (плитка керамическая) 
можно использовать только для внутренней облицовки стен отапливаемых помещений. Керамогранит должен иметь водопоглощение 
не более 0,5 %, что позволяет использовать его в неотапливаемых помещениях и вне помещений. 

ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ характеризует способность материала сопротивляться разрушению. Определяется с помощью 
прибора Крометр.

ТЕРМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ ГЛАЗУРИ характеризует способность плитки противостоять резким изменениям температуры. В 
процессе проведения теста плитку нагревают в сушильном шкафу до 150ºС и выдерживают при этой температуре в течение 30 минут, 
после чего помещают в чан с холодной водой 15±5 ºС. Плитки считают термически стойкими, если после испытания не будет обнаружено 
повреждение их глазурной поверхности. Показатель используется для характеристики исключительно глазурованной плитки.

СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ТРЕЩИН характеризует способность глазури сохранять целостность под воздействием высокого 
давления. Глазурь считают стойкой к образованию трещин, если после испытания в автоклаве под давлением 500 кПа (t = 159°С) в 
течение двух часов с последующим резким сбросом давления до уровня атмосферного, на глазури не появляются трещины (цек).

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ ГЛАЗУРИ - способность глазури выдерживать при комнатной температуре контакт с агрессивными 
или пачкающими химическими веществами (бытовая химия, кислоты слабой концентрации), которые попадают на ее поверхность. 
Глазурь считают химически стойкой к действию отдельных растворов, если при осмотре с расстояния 25 см при дневном свете нет 
явного изменения блеска, окраски и рисунка испытываемой поверхности по сравнению с исходной.

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ демонстрирует способность материала сохранять внешний вид и эксплуатационные характеристики после 
серии циклов замораживания и оттаивания. Замораживание проводится в морозильной камере при температуре  -15. .20ºС, имитируя 
атмосферные воздействия. Тесты выполняются только для керамогранита и определяют возможность его использования снаружи 
помещений или в неотапливаемых помещениях. Керамогранит считается морозостойким, если после установленного числа циклов не 
обнаружено их повреждения как с лицевой, так и с монтажной поверхности.

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

СЕРТИФИКАТЫ 
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СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ

Напольная

Для полов 
во влажных зонах 
при хождении 
босыми ногами

Для полов в рабо-
чих помещениях 
и рабочих зонах 
при хождениив 
рабочей обуви

Назначение

Тип поверхности

Вариативность цвета и рисункаПоштучная продажа

Коэффициент сопротивления скольжению Кол-во вариантов графических изображний

Морозостойкость

V3
умеренный
ковер

V4
существенный 
ковер

V1
однородный 
ковер

V2
легкая 
вариативность

Глянцевая Полное 
лаппатирование

Матовая Матовая
с sugar-эффектом

Рельеф

A B
10

Различные варианты 
графических
изображений упакованы 
в коробки случайным 
образом

2

Класс износостойкости

1 32 4 5

Настенная



ОТДЕЛ ПРОДАЖ МОСКВА

125252, г. Москва, 
ул. Авиаконструктора Микояна, 12, 
БЦ «Линкор»
8 (495) 785 22 10
moskva@unitile.ru

ОТДЕЛ ПРОДАЖ ВЛАДИВОСТОК

690087, Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Стрелочная, д. 3
8 (423) 244 13 07
8 (423) 244 70 31
8 (423) 244 93 38
vladivostok@unitile.ru

ОТДЕЛ ПРОДАЖ ВОЛГОГРАД

400005, Волгоградская обл. , 
г. Волгоград, пр. Ленина, д. 92, оф. 203
8 (844) 226 63 56
8 (844) 226 63 57
8 (844) 226 63 58
volgograd@unitile.ru

ОТДЕЛ ПРОДАЖ ВОРОНЕЖ

394038, Воронежская обл. , 
г. Воронеж, ул. Конструкторов, д. 31
8 (473) 263 28 90
voronezh@unitile.ru

ОТДЕЛ ПРОДАЖ ЕКАТЕРИНБУРГ

620024, Свердловская обл. , 
г. Екатеринбург, ул. Новинская, д. 2, 
подъезд Е3, оф. 306
8 (343) 295 73 03
ekaterinburg@unitile.ru

МОСКВА

125252, г. Москва, 
ул. Авиаконструктора Микояна,
12, БЦ «Линкор»
8 (495) 785 22 10
info@graciaceramica.com

ОТДЕЛ ПРОДАЖ КАЗАНЬ

420053, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Журналистов, д. 103
8 (843) 223 02 53
kazan@unitile.ru

ОТДЕЛ ПРОДАЖ КРАСНОЯРСК

660067, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, 
д. 37, офис 14
8 (391) 275 29 75
8 (391) 275 28 19
krasnoyarsk@unitile.ru

ОТДЕЛ ПРОДАЖ НОВОСИБИРСК

630049, Новосибирская обл. , 
г. Новосибирск, ул. Овражная, д. 4, оф. 5
8 (383) 347 24 24
8 (383) 347 44 90
novosibirsk@unitile.ru

ОТДЕЛ ПРОДАЖ САМАРА

446378, Самарская обл. , Красноярский р-н, 
п. Ново-Семейкино, промзона, 
склады ООО «Новая Крепость»
8 (846) 573 11 88
8 (846) 573 11 92
8 (846) 573 11 93
samara@unitile.ru

ОТДЕЛ ПРОДАЖ САНКТПЕТЕРБУРГ

187026, Ленинградская обл. , 
район Тосненский, г. Никольское, 
Отрадненское шоссе, д. 1Б
8 (812) 346 54 96
8 (812) 346 54 97
peterburg@unitile.ru

ВОРОНЕЖ

394038, Воронежская обл. , 
г. Воронеж, ул. Конструкторов, д. 31
8 (473) 263 28 90
info@graciaceramica.com

ОТДЕЛ ПРОДАЖ САРАТОВ

410054, Саратовская обл. , г. Саратов, 
Сокурский тракт, Сокурский проезд, 
ул. Универсальная, д. б/н
8 (845) 275 40 42
8 (845) 275 40 43
saratov@unitile.ru

ОТДЕЛ ПРОДАЖ ТЮМЕНЬ

625034, Тюменская обл. , 
г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 194, оф. 103
8 (345) 234 65 42
8 (345) 234 65 46
8 (345) 234 68 00
tumen@unitile.ru

ОТДЕЛ ПРОДАЖ УФА

450056, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ст. Уршак, а/я 13
8 (347) 229 87 65
8 (347) 229 87 64
ufa@unitile.ru

ОТДЕЛ ПРОДАЖ ШАХТЫ

346516, Ростовская область, 
г. Шахты, ул. Доронина, 2Б
8 (863) 626 83 88
shakhty@unitile.ru

ОФИСЫ ПРОДАЖ 

ФИРМЕННЫЕ ШОУРУМЫ

graciaceramica.com




